
きゅう舎地区の整備及び照明設備の改修について

1 令和４年度の主な施設整備

(1)

　着手。（令和４年度は２棟解体、１棟新築）

  ① 施設概要

   　・厩舎（住宅併設）　　木造２階建て　延床面積　９３６㎡　　新築

   　・厩舎棟　　馬房、飼料庫、藁置場

     ・馬洗場棟

     ・管理棟　　１階　　管理室、休憩室、馬具収納庫　等

　　　　　　　　 ２階    住戸　２LDK × １戸、１LDK × ３戸

  ② スケジュール　　

  ・契約  　 　 Ｒ４．８　

  ・工事   　　 Ｒ４．８～ Ｒ５．３ 

  ・供用開始    Ｒ５年度

(2)

  Ｒ５年度以降の経営の安定化に向け、更なる売得の向上を図るため、日没時間が早い時期

（9月～3月)においても夏場同様の時間（18:15頃）までレースを実施できるよう、照明設備を整備。

  ① 整備概要　　

　・走路照明設備

    照度　走路　400 lx、ゴール付近　1500 lx

      照明塔　　　：鉄骨造　22基　高さ15ｍ　杭基礎

      スタンド屋上：投光器　50台

  ・下見所、装鞍所照明設備

      下見所　300 lx、装鞍所　50 lx程度

  ② スケジュール　　

  ・業者決定 　 Ｒ４．７　

  ・工事   　　 Ｒ４．８～ Ｒ５．３ 

  ・供用開始    Ｒ５年度

　　令和３年度に新設した「公営競馬施設整備基金」の範囲内で老朽化著しい厩舎の建替工事に

　きゅう舎地区整備（Ａ厩舎建替工事）

　照明設備の改修

資料３－２

凡例

●新設照明塔

●既設照明塔

▼投光器取替追加（台数は図と異なる）

▼既設投光器利用

完成予想パース

建替前のＡ厩舎

Ａ厩舎建替 Ｒ４年度

２棟解体・１棟新築

厩舎地区

照明塔イメージ
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